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PAR LED

COB Audience 4x50

Especificaciones

Voltaje: AC100-230V 50-60HZ
fuente de luz: 200W CW/WW 2 en 1 color
TI: 3000K/6500K
IRC: 95
Canales: 2/8/12CH
Luz estroboscópica: 1-30 HZ.
Ángulo de la lente: 12°24°36°Opcional
Modo de control: DMX512 Maestro-esclavo Control de voz automático
Dimmer: dimmer lineal
Temperatura ambiente máxima: <40°
Temperatura máxima de la superficie: <85°
Peso neto: 3,3 KG
Tamaño del accesorio: 27,5x20,5x23,5 CM

El ParLED COB Audience tiene las ventajas de tamaño pequeño, 
peso ligero, buen efecto óptico, temperatura de color puro, punto 
uniforme, área de extensión amplia, la temperatura monocromática 
puede ser brillante en su conjunto, conmutación libre y control 
de temperatura monocromático punto por punto, indicación del 
estado de la señal; unidad de corriente constante de alta eficiencia, 
dimmer lineal, sin parpadeo; modo de trabajo maestro-esclavo 
estroboscópico incorporado; súper brillo y distancia de proyección 
súper larga; dimmer suave; Identificación automática de esclavos, 
señal de alimentación mano a mano, cómoda y rápida.

Dimensiones


