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Splitter

DMX 6 Vias Aereo

Especificaciones

El Splitter DMX de 6 vias Aereo LaGamme es un amplificador y splitter 
de señal DMX (RDM) de 6 vías, dedicado a la amplificación y división de 
señal de control de iluminación digital DMX512. Está especialmente 
diseñado para conexiones de receptores DMX (cabezales móviles, 
cambiadores de color, atenuadores, etc.), disponible para truss de 
40/50/60 mm de diámetro, adecuado para la aplicación que tiene 
la señal DMX 512 se ha debilitado debido a la transmisión a larga 
distancia. 

Voltaje de entrada: AC90-240V, 50-60Hz
Fusible (interno): T2A
Acuerdo de entrada y salida: Acuerdo internacional DMX512
Aislamiento eléctrico 100% entre todas las entradas y salidas.
Capacidad de transmisión: compatible con transmisión de tiempo 
512*6
Salida de Señal: Distribuidor y salida de señal DMX de 6 puertos en 
aislamiento eléctrico
Cada salida DMX cuenta con un controlador independiente.
El canon de conexión de señal: Entrada XLR 3 macho, salida XLR 3 
hembra
El modo de puerto: RS-485
Tamaño: 15*11,5 cm
Peso neto: 1,2 KG

Dimensiones


